
ÖZELLIKLERI
• Doğalgaz ya da katı yakıt (pelet)

• İzolasyonlu yanma odası ve tambur

• Değişken tambur devri

• Kurutucu çıkışında mikrodalga nem 
sensörü

• Otomatik yakıt besleme

KİMYAORGANİK 
GÜBRE İŞLEME

BİOMASS

• Doğalgaz ya da katı yakıt (pelet)

• İzolasyonlu yanma odası ve tambur

• Kurutucu çıkışında mikrodalga nem 

DÖNER TAMBUR
KURUTUCU



Döner tambur kurutucular orman atık ve artıkları, kimya, maden, 
tarım, hayvan gübresi, odun işleme endüstrilerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Kurutulmak istenen ürün döner tambur kurutucuda sıcak hava ile 
kurutulur. Kurutma sistemlerimiz nem değeri %90’dan %5’e kadar 
kurutma sağlamaktadır.

Prosesin otomasyonel yapısı sayesinde kurutucu çıkışında istenilen 
stabil nem değeri sağlanmaktadır.

Yanma odası (cehennemlik), tambur, siklon, fan ve borularından 
meydana gelmektedir.

Yanma odası (cehennemlik) ateş tuğlası ile örülmektedir. Dış 
kısmına ise cam yünü ile izolasyon yapılır. Bu sayede ısı kaybı 
önlenmiş olur. Yanma odasında yakılacak yakıt katı (pelet) ya da 
doğalgaz olabilmektedir.

Gövde, kapasite ve tasarıma bağlı olarak tek, iki ya da üç geçişli 
olarak imal edilmektedir. Gövde içerisinde bulunan kanatlar 
sayesinde ürün, sıcak hava ile optimum sürede temasa maruz 
bırakılarak kurutma sağlanır. Gövde giriş ve çıkışındaki hava kilitleri, 
hava akımının kontrol altında tutulmasını sağlar.

Siklon, fan ve aspirasyon hattı, ürünü sıcak hava ile buluşturmak 
için kullanılan ekipmanlardır.

Kurutulmak istenilen ürün, ürünün nem değeri ve kapasite 
kurutma makinesinin tasarım parametreleridir. Prosesin ihtiyacına 
bağlı olarak döner tambur kurutucu büyüklüğü, fan debisi, siklon 
büyüklüğü, yakıt tipi gibi değişkenler belirlenir.

DPDD-SF VE DPDD-NG SERISI ÇIFT GEÇIŞLI DÖNER TAMBUR KURUTUCU

MODEL
ÖLÇÜLER (mm)

TAMBUR 
MOTORU

FAN 
MOTORU

ÇIKIŞ 
KAPASİTESİ 

(ton/s)

GİRİŞ NEM 
DEĞERİ 

(%)

ÇIKIŞ NEM 
DEĞERİ 

(%)A B C D E F G H GÜÇ(kW) GÜÇ(kW)

DPDD-SF10 20450 4855 1100 2200 13500 10000 2875 3390 15 45 5 40 10

KULLANIM ALANLARI
•  Biomass
•  Organik Gübre İşleme
•  Kimya


