
ÖZELLİKLER

EKSPANDER
• Yüksek peletleme verimi

• Hidrolik destekli sıkıştırma kontrolü

• Otomasyon üzerinden sıkıştırma
      ve basınç ayarı

• Ürün çıkış sıcaklığı ölçümü

• Uzun ömürlü vida ve kovanlar

• Ağır hizmet tipi rulmanlı yataklama

• Civatalı konstrüksiyon ile kolay
      bakım imkanı

• Topak kırıcı üzerinde değiştirilebilir çekiçler

KANATLIBÜYÜKBAŞ

Ağır hizmet tipi rulmanlı yataklama



EKSPANDER

MODEL
ÖLÇÜLER (mm)

MOTOR (kW) AĞIRLIK (kg)KAPASİTE
(ton/s)A B C D E F

EXP Ø275x1500 2625 4500 1650 870 1265 610 440 400 420 2150 15-18 315 7600

KULLANIM ALANLARI

• Büyükbaş yem fabrikaları
• Kanatlı yem fabrikaları

Ekspander ile salmonella, küf vb. zararlı mikrop 
ve mikroorganizmanın zararlarından kurtularak, 
pelet presi veriminin artması sağlanmaktadır.

Ekspander ucundaki konik çıkış  bir hidrolik silindir ile 
kontrol edilmektedir. Bu konik uçta hidrolik silindirin 
kontrolü ile ekspanderin sıkıştırma oranı, basınç ve 
sıcaklık değerleri ayarlanmakta ve ihtiyaca göre 
programlanabilmektedir.

Hidrolik silindir üzerindeki switch sayesinde 
otomasyondan silindirin sıkıştırma oranı takip 
edilmektedir.

Ekspander kovanları üzerinde farklı noktalarda 
bulunan buhar başlıkları sayesinde ürün tamamen 
buharla temas etmekte ve basınç altında sıcaklığı 
attırılmaktadır.

Zamanla aşınan ekspander vidaları, şaft mili 
üzerinden sökülebilir ve değiştirilebilir yapıda
dizayn edilmiştir.

G H I J

Ekspanderin çıkışında bir topak parçalayıcı ile birlikte 
kullanılması gerekmektedir. Bu topak parçalayıcı 
sayesinde kalıplaşan ürün dağıtılır ve pelet presinin 
düzenli beslenmesi sağlanmaktadır.



TOPAK KIRICI
Çekiç şeklindeki kollardan oluşan rotoru sayesinde 
topakları kırmakta ve topak parçalayıcının çıkışında 
bulunan elek sayesinde topak boyutları kabaca 
istenilen seviyeye indirilmektedir. Rotoru oluşturan 
çekiçler sökülebilir yapıda dizayn edilmiştir
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(kW)
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• İşletme ve bakım
• Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafı
• Değiştirilebilir çekiçler
• Robust gövde ve rotor yapısı
• Basit elek değişimi
• Direk akuple tahrik sistemi
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