
ÖZELLİKLERİ
• Hassas işlem

• Düşük enerji ihtiyacı

• Kontrol edilebilir parametreler

• Geniş uygulama alanı

• Düşük bakım maliyeti

• Minimum duruş süresi

• Kolay çalıştırma

BİOMASSKANATLIBÜYÜKBAŞ ORGANİK 
GÜBRE İŞLEME

GIDA

HİDROTERMAL 
REAKTÖR



Soya fasulyesi, baklagiller, tahıllar, kolza ve pamuk tohumu gibi ham 
maddeler hidrotermal işlem gerektirir. Yemlerde yemin kalitesine önemli 
ölçüde zarar verebilen ve sağlığa zararlı olabilecek sindirim yavaşlatıcı 
zararlı bileşenler bulunmaktadır.Üreaz, tripsin, fazinler gibi inhibitörlerin 
azaltılması ve zararlı bakterilerin yok edilmesi için hidrotermal işlem 
gereklidir. Aynı zamanda nişastanın modifikasyonunu sağlar.

HTR Serisi hidrotermal reaktör, içerisindeki ürünü, katları arasında bulunan 
buhar serpantini yardımıyla istenilen sıcaklık, nem, geçiş süresinde ısıl 
işleme tabii tutmaktadır. Her katın tabanında bulunan sıyırıcılar sayesinde 
katlardaki kapaklardan ürün bir alt kata geçer. Hidrotermal reaktörden çıkan 
ürün kalitesi kolayca kontrol edilebilen ve ayarlanabilen basınç ve sıcaklık 
parametreleri ile sağlanır.

HTR SERİSİ HİDROTERMAL REAKTÖR

MODEL
ÖLÇÜLER (mm) GEÇİŞ 

SÜRESİ (dk)
KAPASİTE 

(ton/s)
MOTOR 

(kW)
AĞIRLIK 

(kg)A B C D E F
HTR10 2250 5130 1060 1100 500 500 8-10 10-12 7,5 5300

KULLANIM ALANLARI

• Yem   
• Biomass   
• Organik Gübre İşleme   
• Soya Fasulyesi İşleme


