
ÖZELLİKLERİ
• Maksimum Eleme Hassasiyeti
• Toz Sızdırmaz Gövde Tasarımı
• Kolay Değiştirilebilir Elek Sepetleri
• Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma

MİKRONİZE
SANTRİFÜJ ELEK
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BALIK GIDA KİMYA



MİKRONİZE SANTRİFÜJ ELEK
Balık yemi, kimya ve gıda sektörlerinde kullanılan 
mikronize santrifüj elekler yüksek eleme kapasitesi, kolay 
bakım ve düşük enerji sar�yatı nedeniyle tercih 
edilmektedir.

Ayrıştırılacak malzeme giriş ağzından makineye girerek 
içerisinde dönen kanatlara sahip elek sepetlerine gelir. 
Yeterince küçük partiküller elekten geçerken büyük 
partiküller ve yabancı maddeler hızla elenmeden uygun 
çıkışa gelerek ayrıştırma işlemi tamamlanır. Modüler ve 
değiştirilmesi kolay elek sepetleriyle istenilen tane 
büyüklüğünde ürün elde etmek mümkündür.

KULLANIM ALANLARI
• Balık yemi tesisleri
• Gıda sektörü
• Kimya sektörü

MODEL MOTOR
(kW)

ELEK ALANI
(dm2) DEVİR

ÖLÇÜLER (mm)

 CFSD 600  X 1475 5,5 x 2 550 250

A

1340

B

1860

C
1425

D

3150

E1/E2

500/850

F1/F2

1395/1295

G1/G2

235/1295
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