PISIRME KAZANI

OZELLIKLERI

- Genis kapasite araligi

« Agir hizmet tipi rulmanlar

- Uriin giris ve mal cikis bogazlari
« Nem sensori

« Manometre ve termometre gostergeleri
« Déner buhar bashg:

- Isletme sartlarina gére 6zel tasarim rotor
- Kolay miidahale edilebilme 6zelligi

- Gévde izolasyonu ve ylizey kaplamasi
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PiSIRME KAZANI

Pisirme kazani 6zel tasarim rotor ve padillardan olusur. Her
iki yone donebilen motor ve ona akuple bir hidrolik kaplin
¢ikisina bagli kasnak v kayislari ile rediiktorden yumugak
startli ve asin yiike karsi emniyetli hareket alir. Pisirici kazan
asagidaki hayvan yan iriinlerinin pisirilmesinde kullanilir:

« Et, sakatat ve kemik karisimlari
« Kiimes hayvan tiiyleri
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Pisirme kazani govdesi buhar ceketli yapilmistir. Ayrica
rotora baglh doner buhar basligi sayesinde rotorun icine de
buhar verilir. Rotor her iki taraftan agir hizmet rulmanlarla
yataklanmigtir ve rotor mili ayarlanabilir salmastralarla
sizintrya mani olur.

10 Bar buhar ceket, 5 Bar govde basinci uygulanir. Buhar
ceketi, doldurma ve bosaltma agizlan tamamen govde
sacina kaynakhdir. Piirici kazan iizerindeki tiim buhar ve
kondens armatiirleri, gostergeleri, s yalitimi, yiizey
kaplamasi ile birlikte, biitiin testleri yapildiktan sonra teslim
edilir.

Isletme sartlarina gére otomatik dolum yapilan iinitelerde
¢ift baca uygulanir. Bacanin birinden iiriin girisi yapilir,
digerinden basin¢ emniyet sensorleri, armatiirler ve bugu

cikist yapilir.

KULLANIM ALANLARI

« Rendering Uiniteleri
« Kimya sanayii
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Pisirici Kazan Hammadde Dolum Miktarlan

iC ORGAN
(kg)

KEMIK VE iC ORGAN KARISIMI (kg)

AGIRLIK

(kg)

(5000 2000 2700 3000

(8500 5000 3400 5000
12500 8000 5000 6500 8000
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