
SANTRİFÜJ ELEK 

KEDİ/KÖPEKBALIKBÜYÜKBAŞ KANATLI KİMYA GIDA MADENCİLİK

ÖZELLİKLERİ
• Elek sistemi
• Temizlemeli rotor sistemi
• Geniş kapasite aralığı
• Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafı
• Elek deliklerindeki tıkanmaya karşı fırçalı 

temizleme
• Basit çalıştırma
• Kompakt dizayn



Santrifüj Elek, öğütme sonrası küçük tanelerin 
boyutunun kontrolü için kullanılır. Fırça yöntemi 
ile elek yüzeyi etkin kullanılır ve bu sayede 
yüzey tıkanmaları önlenmiş olur.

MODEL
ÖLÇÜLER (mm) MOTOR

(kW)
ELEK ALANI

(dm²)
AĞIRLIK

(kg)A B C D E F G H
CFS  450 1400 1000 900 200 350 600 400 150 5,5-7,5 109 400
CFS  600 1750 1300 1250 195 350 800 400 200 7,5-11 183 600
CFS  900 2170 1900 1650 250 520 1280 800 250 11-15 390 800
CFS 1200 3200 2400 2700 500 700 1400 850 400 15-22 750 1250
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KULLANIM ALANLARI
• Yem tesisleri
• Balık yemi tesisleri 
• Kedi-köpek yem tesisleri
• Ham madde eleme sistemleri


