
ÖZELLİKLERİ
• Yüksek üretim kapasitesi ve
düşük enerji tüketimi

• Özel vida, barel, disk ve kesici
bıçak tasarımı ile maksimum
verimlilik

TEK VİDALI EKSTRÜDER

KEDİ/KÖPEKBALIK GIDA
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TEK VİDALI EKSTRÜDER
Yemmak, üstün deneyim ve teknolojisini kullanarak
geniş makine portföyüne bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’de
ilk kez üretilen ekstruder ile müşterilerine daha ekonomik ve
daha kaliteli hizmet veriyor.

Tip: YE 165

Kapasite: 3-6 ton/saat

Bölümler:

• Frekans inventörlü helezon besleyici

• Diferansiyel çaplı çift çaplı ve padıllı super tavlama
kondisyoneri: Yüksek oranda su ve buhar ilavesine imkan
veren yapısı ve 2-3 dakika tavlama süresi

• Ekstrüder içerisindeki yüksek basınç (30-40 bar) ve sıcaklık
(120 °C - 140 °C) ile termomekanik pişirme (nişasta
jelatinizasyon)

• YEO (Yemmak Ekstrüzyon Otomasyonu): Sistem tümüyle
otomasyon tarafından kontrol edilmektedir. Üretim
kapasitesi ve istenilen yem özelliklerine uygun olarak,
makinenin mekanik parametreleri (motor hızı vb) buhar, su
ve likit ekleme miktarları PLC-PC-SCADA konfigürasyonu ile
mükemmel bir biçimde kontrol edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
• Balık yemi
• Kedi-köpek maması
• Ekstrüde edilmiş insan gıdaları

YEMMAK EKSTRÜZYON OTOMASYONU

ÇİFT KATLI YATAY KURUTUCU


