
ÖZELLİKLERİ

ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN    

• Isıl işlem görmüş çekiçler
• Modüler dizayn
• Sessiz ve titreşimsiz çalışma (90-93 dbA)
• Asgari aspirasyon ihtiyacı
• Yüksek verim
• İşletme ve bakım kolaylığı
• Basit çalıştırma ve kompakt dizayn
• Geniş kapasite aralığı
• Maksimum esneklik ve çeşitlilik
• Kalite ve denenmiş performans
• Yedek parça ve müşteri servisi
• Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafı

BÜYÜKBAŞ KANATLI GIDA KİMYARENDERİNG BİOMAS



ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ
Yemmak çekiçli değirmenleri; taşıyıcı gövdesi, rotoru, 
yan kapakları ve direkt akuple motoru ile birlikte bir 
ünite olarak imal edilmiştir. Sağlam yapısı ve az bakım 
isteyen konstrüksiyonu ile yüksek verim sağlar.
Değirmen rotoruna maksimum çalışma hızında balans 
ayarı yapılmıştır. Doğal magnetli döner besleyici 
maksimum çalışma emniyeti sağlar.
Öğütülecek olan ham madde, değirmene döner 
besleyici tarafından gönderilir. Değirmen, giriş 
boğazında bulunan yön klepesi ile her iki dönüş 
yönünde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Uygun çekiç 
adedi, elek çapı ve devir sayısı ile yüksek verimli 
öğütme sağlanır.

KULLANIM ALANLARI
• Karma yem tesisleri
• Gıda ve yağ üretim tesisleri
• Kimya tesisleri

Teknik Çizim - 1 Teknik Çizim - 2

A B C D E F G H I (min)

GHM 1120/500 10-15 110-132 135 78 2080 1380 1840 305 505 610 480480 1380 500
GHM 1120/600 15-20 132-160 160 94 2350 1380 1840 305 605 610 580 1380 500
GHM 1120/700 20-25 160-185 190 110 2450 1380 1840 305 705 610 680 1380 500
GHM 1120/800 25-30 185-200 210 125 2785 1380 1840 305 805 610 780 1380 500

GHM 1120/1000 30-40 200-225 260 156 3150 1860 1850 350 550 870 1100 1650 500
GHM 1120/1200 40-50 250-315 320 187 3310 1860 1850 350 650 870 1300 1650 500

GHM 1120/400 5-10 90-110 100 62 1840 1380 1840 305 405 610 380 1380 500
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ASPİRASYON İÇİN GEREKEN
HAVA MİKTARI 
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* Kapasiteler mısır için 3 mm değirmen eleğine göre hesaplanmıştır.



Değirmen ünitelerinde öğütmenin kaliteli olması ve değirmen 
performansının yüksek olmasını sağlayan en önemli unsur, 
uygun jet �ltrenin kullanılmasıdır.
Jet �ltrenin �ltre yüzey alanı değirmen elek alanına ve 
aspirasyon için gereken hava miktarına göre seçilir. Filtre 
bezlerinin içinden havayı vakumlayan aspirasyon fan sistemi 
vardır. Fan, tozların, iğneli polyester özel �ltre bezleri 
tarafından tutulmasına yardımcı olur.
Bezlere yapışan tozlar, jet �ltre gövdesine bağlı olan hava 
tüpleri üzerindeki patlaç val�erle silkelenerek temizlenir ve 
toz, sisteme dahil edilir.

JET FİLTRE

SERVO BESLEYİCİ
Öğütme proseslerinde, öğütücünün istenilen kapasitede 
maksimum verimi sağlaması amacıyla kullanılır. Sağladığı 
homojen akış sayesinde öğütücü çekiçleri en uzun sürede ve en 
yüksek verimde çalışır. Öğütücünün güvenli çalışması için sahip 
olduğu magnet sayesinde metal parçaları tutulur. Bu metal 
parçaları otomatik olarak temizlenir ve altındaki çekmeceye 
dökülür.

ÖZELLİKLERİ
• Ürün dağıtıcı ve debi kontrol rotoru
• Metal tutucu magnet
• Hız kontrollü tahrik sistemi
• Otomatik metal temizleme sistemi
• Ayarlanabilir hava giriş kanalları
• Gözetleme camları ve bakım kapağı

KULLANIMALANLARI
• Öğütme hatlarında Çekiçli Değirmen ve Valsli Değirmen 

öncesinde kullanılır.

A B C D E F G

SF 400 1,1 965 800 200 295295 305 4301000
SF 500 1,1 965 900 200 395 305 5301000
SF 600 1,5 965 1000 200 495 305 6301000
SF 700 1,5 965 1100 200 595 305 7301000
SF 800 1,5 965 1200 200 695 305 7301000
SF 1000 2,2 965 1500 200 10001000 355 11301000
SF 1200 2,2 965 1600 200 12001200 355 12301000

MODEL
ÖLÇÜLER (mm)MOTOR

(kW)
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