
ÇİFT TARAFLI YÜKSEKLİK AYARLI 
YÜKLEME BANDI
ÖZELLİKLERİ

• Çavuş profilli bant
• Mobil yapı
• Hidrolik yükseklik değişimi

KİMYAATIK İŞLEMEKEDİ/KÖPEKBALIKBÜYÜKBAŞ KANATLI DEPOLAMA

ÇİFT TARAFLI YÜKSEKLİK AYARLI 
YÜKLEME BANDI

 Hidrolik yükseklik değişimi



Çuvallanmış veya paketlenmiş ürünlerin araçlara yüklenmesinde 
kullanılır. Hidrolik yükseklik ayarı sayesinde, istenilen yükseklikten 
farklı yükseklerdeki araçlara yükleme yapılabilir. Kilitlenebilen oynar 
tekerlekleri sayesinde yükleme noktasına rahat bir şekilde taşınabilir. 
İhtiyaca göre bant boyları değişiklik gösterebilir.

KULLANIM ALANLARI
•  Yem fabrikaları

• Kimya tesisleri

• Çimento fabrikaları

ÇİFT TARAFLI YÜKSEKLİK AYARLI YÜKLEME BANDI

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir
T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

MODEL
ÖLÇÜLER (mm)

A B C D E F L1 L2 H1 H2
CYAYB-1 2700 10200 600 1900 60° 60° 4350 6150 5200 6100
CYAYB-2 2700 8350 600 1900 60° 60° 4350 4350 5200 5200


