
ÇİFT ŞAFTLI RİBON PADILLI 
KARIŞTIRICI 
ÖZELLİKLERİ

• Geniş kapasite aralığı
• Düşük yatırım, işletme ve bakım masrafları
• Maksimum esneklik ve çeşitlilik
• %100 Emniyetli bakım kapakları
• Enerji kesintilerine karşı kapaklar için kilit 

sistemi
• Sağlam gövde yapısı ve standart toz 

borusu
• Likit katma için geniş alternatif seçeneği
• Yedek parça ve müşteri servisi

KİMYAGIDAKEDİ/KÖPEKBALIKBÜYÜKBAŞ KANATLI



Çift şaftlı ribon padıllı karıştırıcı, proses içerisinde serbest akışlı olarak hareket eden 
değirmende öğütülmüş farklı ham maddeleri homojen bir şekilde likit katılarak veya likit 
katımsız olarak karıştıracak şekilde tasarlanmış ve bu doğrultuda imal edilmiştir. 1/100000 
Karışım hassasiyetinde öğütülmüş ham madde karışımı sağlanır. Çift şaftın avantajı ile 
karışım süresi 2 dakikanın altına iner.

Geniş alanlı pnömatik kapak ile doldurma; çift ve boydan boya açılabilen boşaltma 
kapakları ile boşaltma süreleri kısaltılır. Bu kısalan süreler kapasite/saat değerini artırır.

KULLANIM ALANLARI

• Yem üretim tesisleri
• Un fabrikaları
• Kimya tesisleri
• Premiks tesisleri

ÇİFT ŞAFTLI RİBON PADILLI KARIŞTIRICI

600 Evler Mah. Balıkesir Asf. Sol Taraf No: 96, 10201 Bandırma / Balıkesir
T: +90 266 733 83 63 (3 Hat) • F: +90 266 733 83 66

MODEL
KAPASİTE ÖLÇÜLER (mm) GÜÇ 

(kW)
DEVİR  

(d/dak)dm3 kg A B C D

RPDS 3000 3000 1500 1045 3497 1500 2211 18,5x2 32-3422x2

RPDS 8000 8000 4000 1512 5466 2185 3172 30x2 20-2237x2

RPDS 12000 12000 6000 1566 5484 2300 3292 37x2 20-2245x2

RPDS 16000 16000 9000 1823 6400 2700 3826 55x2 18-2075x2
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